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Základy techniky 
- fotoaparát
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XXXXXXX
„návod je pro zbab � lce“

XXXXXXX
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Podstata digitální fotografie

• rozdíl mezi analogovou a digitální 
fotografií je p�edevším ve zp� sobu 
záznamu obrazu na citlivou vrstvu a ve 
form�  této záznamové vrstvy v� bec

• zákony a nástroje, kterými docílíme 
správného výsledku z� stávají pro ob�  
technologie v jádru spole� né
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Kreativní nástroje fotoaparátu

� AS

CLONACITLIVOST

• Ka�dý nástroj má své 
výhody a nevýhody, které je 
nutné znát

• V�dy si musíme ujasnit, co 
od snímku o� ekáváme a 
pro jaký ú� el ho po�izujeme

• Vzájemným v� domým 
kombinováním t� chto 
nástroj�  v�dy dosáhneme 
po�adovaného výsledku
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CLONA
• reguluje mno�ství sv � tla 

dopadající na citlivou
vrstvu/sníma�

• ozna� ení f/- , udává se v 
celých nebo desetinných 
� íslech

• ovliv� uje hloubku ostrosti –
tedy prostor, ve kterém 
budeme p�edm� ty zachycovat 
ost�e

• vzhledem k rozlišovací 
schopnosti objektivu je
vhodné vyu�ívat st �ední 
clonové hodnoty
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CLONA a HLOUBKA OSTROSTI

• � ím vyšší clona – tím v� tší 
prostor, který m� �eme zachytit 
ost�e (obr. f/22)

• � ím menší clona – tím menší 
prostor, který m� �eme 
maximáln�  zaost� it (obr. f/2.8)

• prostor, který m� �eme zaost � it 
zále�í také na vzdálenosti 
fotografovaného p�edm� tu –
� ím dále se p�edm� t nachází 
od objektivu tím v� tší hloubku 
ostrosti vyu�ijeme            
pokud je naopak p�edm� t p�íliš 
blízko – máme malý prostor na 
ost�ení (obrázek dole)
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CITLIVOST
• citlivost snímací vrstvy ke sv� tlu

• udává se v tzv.ISO v hodnotách 100/200/250/300…1600/3200

• � ím vyšší � íslo, tím mén�  sv� tla je nutné k záznamu obrazu

• � ím vyšší ISO tím v� tší barevný šum ve snímku

• standardní ISO v našich podmínkách za slunného dne je 200/250,    
u mo�e a na horách 100

• vyu�ívejte hodnoty max. do 800 ISO – je však t�eba u ka�dého 
aparátu otestovat
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CITLIVOST a BAREVNÝ ŠUM
• šum vzniká na elktronických sou� ástech 

digit.fotoap. (existuje n� kolik druh�  a má 
také n� kolik r� zných p�í� in)

• míra šumu roste mimo jiné úm� rn�  s výší 
citlivosti a závisí také na mno�ství tmavých 
míst a stín�  ve snímku

• projevuje se také p�i extrémn�  dlouhých 
expozicích ( nad.3 sec)

• je mo�né ho odrušit následnou softwarovou 
editací

• šum je vyšší u aparátu s malým sníma� em –
u digitálních zrcadlovek roste tedy jeho míra 
mén�

• (s citlivostí souvisí také tzv. elektronická 
stabilizace – aparát nám automaticky zvýší 
ISO – stoupne tím tedy míra šumu, tato 
stabilizace není tak kvalitní jako optická)
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� AS

• doba po kterou necháme sv� tlo/obraz dopadat na citlivou vrstvu
• udává se v sekundách – nebo desetinách, setinách, tisícinách

• � ím rychlejší p�edm� t pot�ebujeme zachytit ost�e a nehybn� – tím kratší � as
musíme pou�ít (desetiny, tisíciny – zále�í na rychlo sti pohybu)

• pokud naopak chceme pohyb zd� raznit – pou�ijeme � as dlouhý (setiny, 
sekundy – zále�í na rychlosti pohybu)
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EXPOZI� NÍ RE�IMY 

S 
Speed – p�edvolba � asu
fotoap. automaticky dopo� ítá odpovídající clonu

A
Aperture – p�edvolba clony
fotoap. automaticky dopo� ítá odpovídající � as

M
manuál – u�ivatelská p �edvolba clony i � asu

P  
„Pitomec“ - vše automaticky
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SCÉNICKÉ RE�IMY (u kompakt � )

• standardní situace, kdy aparát 
automaticky nastaví 
nejideáln� jší hodnoty pro 
danou scénu

• výhodou je rychlé nastavení a 
pr� m� rný výsledek

• pokud výsledek neodpovídá 
naší p�edstav� , vyu�ijeme 
poloautomatické re�imy 
(n� které kompakty ale 
poloautomatické re�imy v � bec 
nenabízí)
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STATIV aneb pomocník � .I

• pokud nem� �eme slevit z 
nároku na citlivost, clonu 
a � as

• pokud pot�ebujeme 
p�edm� ty zachytit ost�e a 
vzhledem k delšímu � asu 
bychom snímek z ruky 
neudr�ely

• pokud chceme naopak 
maximáln�  zd� raznit  
pohyb (viz obrázek)
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BLESK aneb pomocník � .II

• nutnost p�idat scén�  
sv� tlo

• pot�eba zachytit a zmrazit 
rychlý pohyb 
(viz obrázek)
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Re�imy blesku (u kompakt �  vestav � ný)

AUTOMATIKA
• s pln�  automatickým provozem aparátu pokud 

hladina osv� tlení scény klesne pod ur� itou úrove�  a 
aparát uzná za vhodné blesknout

• problém � ervených o� í

AUTOMATIKA S P � EDZÁBLESKEM
• odstraní � ervené o� i
• zna� ná prodleva od stisku spoušt�  a exponování 

snímku

BEZ BLESKU
• automatika bez blesku pracuje s delšími � asy!

VYNUCENÝ BLESK
• blesk pracující i bez automatiky a za jakékoliv 

hladiny osv� tlení

BLESK DO POMALÉHO � ASU
• blesk respektující i jiná nastavení � asu ne�  

automatický synchroniza� ní � as
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M�� ENÍ EXPOZICE

• všechna m�� ení provádí fotoap. 
automaticky integrovaným expozimetrem 
– n� které modely (zrcadlovky) dovolují 
upravit jeho zacílení

• vzhledem k nastavení m� �e expozimetr 
zm�� it špatné místo a zp� sobí, �e náš 
snímek není ideáln�  exponován – pak 
m� �eme vyu�ít nap �. „korekce“ expozice
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HISTOGRAM

• graf, který nám pomáhá vyjád�it mno�ství sv � tlých a 
tmavých ploch ve snímku – pomáhá kontrolovat expozici

• podstatné na histogramu není, jak vypadá - jestli je 
hrbatý nebo plynulý, ale kde a jak za� íná a jak kon� í
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KONTROLA EXPOZICE SNÍMKU
Kontrolu expozice provádíme:
• pohledem na náhledový displej a sou� asn�  zhodnocením 

histogramu
• zobrazením p�eexponovaných míst, pokud tuto funkci aparát 

dovoluje
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Korekce expozice a blesku
Blesk
• n� které modely fotoap.dovolují korigovat jeho výkon – tedy mno�ství sv � tla, 

kterým osvítí scénu
• korekci je mo�né provád � t v záporných i kladných hodnotách – tedy 

p�idávat nebo ubírat sv� tlo záblesku

Expozice
• n� které modely fotoap.dovolují provád� t korekce v expozici
• korekci je op� t mo�né provád � t v kladných i záporných hodnotách –

v� tšinou v krocích o 0.3 stupn�
• korekce ovlivní bu�  expozi� ní � as nebo clonu – zále�í na re�imu, ve kterém 

pracujeme
• funguje stejn�  jako blesk – pokud máme snímek moc tmavý – p�idáme 

korekci v plusových/kladných hodnotách
• pokud máme snímek naopak moc sv� tlý ubereme – nastavíme tedy korekci 

zápornou
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OST� ENÍ

Automatické
• fotoap. ost�í na p�edem definovaný bod/ prostor
• ost�ení aktivujeme namá� knutím spoušt�  

aparátu
• problematické p�i nedostatku sv� tla
• ost�ení probíhá na základ�  m�� ení kontrast�  na 

plochách – proto není mo�né ost � it na jednolité 
plochy bez struktury nebo vzoru

Manuální
• u kompaktních aparát�  nebývá
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BAREVNÁ TEPLOTA

• charakterizuje 
zabarvení sv� tla, 
které okem vnímáme 
jako bílé

• oko má schopnost 
subjektivn�  
p�izp� sobovat, 
technické exaktní 
p�ístroje ne
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BAREVNÁ TEPLOTA
Fotoaparátu tedy musíme ur� it, � ím bude bílé sv� tlo ovlivn� no.
• v p�ednastavených re�imech (viz.obrázek)
• nebo manuálním vyvá�ením bílé

• Pokud chceme naopak zabarvení snímku vyu�ít pro sv � j zám� r, 
nastavení samoz�ejm�  neprovádíme nebo ho zám� rn�  provádíme 
chybn� .
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ROZLIŠENÍ FOTOPARÁTU
• mo�ná velikost snímku udávaná v obrazových bodech – tzv. 

pixelech (Pix)

• ka�dý fotoaparát má na výb � r z n� kolika mo�ností kvality snímk �

• u fotoaparátu s rozlišením 4Mpix bude výsledná fotografie slo�ená 
ze 4 milion�  barevných bod�

• pokud vynásobíte velikost stran snímku v pixelech/obrazových 
bodech mezi sebou, vyjde její celková velikost – rozlišení

Po�adovaná velikost (cm)    10x15  18x13  20x15  22 x16,5  24x18 26x20  28x21

Pot � ebné rozlišení (MPix)        2           3,1       4            5           6        7,1     8
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VYSOKÉ ROZLIŠENÍ

Výhody:
• mo�nost tisku velkých formát �  
• mo�nost tvorby vý�ez� bez zásadní ztráty na kvalit�
• p� i kvalitní optice lepší prokreslení detail�

„Nevýhody“:
• fotografie zabírají vysoký datový objem
• delší doba p�i zpracování dat – ukládání, kopírování, 

úpravy
• znateln� jší projevy optických vad nekvalitních objektiv�  –

p�i zakoupení kvalitního t� la dig.zrcadl. nesmíme 
degradovat nekvalitním objektivem
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FORMÁTY UKLÁDÁNÍ

• formát - zp� sob, jakým je snímek ulo�en v souboru
• vyjád�en p�íslušnou koncovkou za názvem souboru

(.jpg/.png/.TIFF/.raw)
• ka�dý formát má svá specifika,funkce - výhody a 

nevýhody

Rozlišujeme dva druhy formát� : 
- ZTRÁTOVÉ
zahazují � ást informace, nezabírají tolik místa pam� ti

- BEZZTRÁTOVÉ
zabírají dost pam� ti, nedochází ale ke ztrát�  kvality
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Pro obrázky jsou to tzv.bitmapové formáty,
které skládají obraz z jednotlivých bod� /pixel�

BEZZTRÁTOVÉ

TIFF
• velmi objemný

PNG
• zachovává maximální kvalitu p�i úspo�e 

místa
• � asov�  náro� n� jší na dobu ukládání a 

otevírání

RAW
• neupravená data p�ímo ze sníma� e –

tzv.negativ
• ka�dý výrobce má sv � j speciální RAW 

formát
• nutnost „plug-in� “ pro další softwarové 

zpracování

ZTRÁTOVÉ

JPG
• standardní a nejpou�ívan � jší formát
• postupn�  ztrátový – p�i ka�dé další 

úprav�  nebo „p�eulo�ení“/kopírování 
se kvalita zhoršuje


